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·  Modem PSTN-GSM-GPRS-GPS 
·  Router/Gatew ay Indust r ia l i  
·  Convert i tor i  Ser ial i  Ethernet   
·  Convert i tor i  Ser ial i  Wi-Fi 
·  Sw itch Ethernet  Indust r ial i   
·  Access Point  Indust r ia l i   
·  Telemetr ia e  Datalogger via  GPRS e LAN 
·  Radio  Modem VHF-UHF  
·  Router HSDPA /  HSUPA  
·  Convert i tor i  GPI/O su  TCP/IP  
·  VideoServer 
·  Microcont ro l lo r i  p rogrammabil i  in  "BASIC”  
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Industr ia l  Router  /  Gatew ay Quad-Band (motor e Enfo ra)  
 

·  GenIP-20e :  1  Por ta  La n  +  1 po r ta  RS232 + 1 po r ta  RS485  + 2  po r te  USB + 
Funz ion i  d i  router ,  Modbus  Gateway TCP/ IP-RTU,  a l imentazione Estesa,  
f unz ion i  d i  a utocon ness ione  e a l arm t r i gger .   

 

Modem GPRS Quad-Band (Motor e Enfo ra )  
 

·  Genpro2 0-SQB = 1 Po r ta  RS23 2  
·  Genpro2 0e- iP =  1  Por ta  RS232  + S tack  TCP/ IP  + Funzion i  Voce  (Moto re 

W av ecom) 

 

Modem GPRS Quad-Band (Moto re W av ecom)  
 

·  Genpro2 4e = 1 Por ta  RS2 32 + Fu nzion i  Voce + 3  ing ress i  Dig i t a l i  +  1  usc i ta  
D ig i ta le  Open-Col lec to r   

 

Modem GPRS-EDGE-UMTS-HSDPA Quad-Band (Moto re Sier ra  W ire less )   
 

·  Genpro3 0e = 1 po r ta  USB 2.0 ( Dr i ve r  p er  W indo w &  L inux)  
·  Genpro3 0e S0 377 = 1  po r ta  USB 2 .0 (Dr iv er  per  W indow &  L inu x)  +  GPS  

 

Modem GPRS-GPS Dual -Band (Motore  W avecom)  
 

·  GenLoc 31e = 1  Por t a  RS232  + Funz ion i  V oce  + 3 ing ress i  D ig i t a l i  +  1  usc i t a  
D ig i ta le  (Ope n-Col lec to r )  

 

Modem GPRS-GPS Quad-Band (Motore  E nfora)  
 
GenLoc 53e-AOBe = 2  Por ta  RS232  + fun zi on i  Voce +  2 S im + 5  ing ress i  Di g i ta l i  +  3  
usc i t a  D ig i ta le  +  2 I ng ress i  Analog ic i  +  Acceleromet ro  3  ass i  +  1-wi re  p rogrammab i l e  
i n  EGM  

 

Personal Tacker GPRS-GPS Quad-Band (Motore  Enfo ra)  
 

·  Gentrakc11  = 1 p or ta  USB 2.0  +  Funz ion i  Voce + 5 p u lsan t i  conf i gu rabi l i  +  
Funz ion i  Geo Fenc ing  
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Personal Tacker GPRS-GPS Quad-Band (Motore  Enfo ra)  
 
Gentrakc23  = 1 p or ta  USB 2.0  +  Funz ion i  Voce + 3 p u lsan t i  conf i gu rabi l i  +  Fun zion i  
GeoFenc ing  + Acce le romet ro 3  ass i ,  p rog ramma bi l e  t rami te  EGM ( l i nux )  

 

Shelter Tacker  GPRS-GPS Quad-Band (Mot ore Enfor a)  
 
Gentrakc35  = 1 p or ta  RS232 + Fu nzion i  GeoFenc ing  + Acce le romet ro 3  ass i ,  
Con ten i t o re IP66,  Bat ter ia  lunga  durata  13  Ah,  autono mia  18 0 g io rn i  (1  pos iz ione  
gps  a l  g ior no)  prog ramma b i le  t rami te  EGM ( l i nux)  

 

Modem Analog ico PSNT (V92) (Moto re Mu l t i t ech)  
 

·  Genpa c92 = 1  po r ta  USB 2 .0 +  1  Por t a  RS232  + Funz ion i  Voce + 1 Por ta  
t e le fo n ica RJ11 

 

Modem da Rack 19” (Motore W avecom)  
 

·  GenRack 52i  =  1 P or ta  RS232 + Modem GSM Dual -B and  
·  GenRack 54i  =  1 P or ta  RS232 + Modem PSTN (V92)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rccitaly.com 



 

 

 

Convert i tore Seriale – Ethernet  
 

·  SE5001-S2  = 1  Por ta  LAN -  1  Por ta  RS232 
·  SE5001-S5  = 1  Por ta  LAN -  1  Por ta  RS485 

 

Convert i tore Seriale – Ethernet  
 

·  SE5002 = 1 Por ta  LAN -  2  Por te  RS 232/422/485  (DB 9)  
·  SE5002-S55i s  =  1  Por ta  L AN -  2  Por te  RS422/485  (TB)  Opto iso l a te 

 

Convert i tore Seriale – Ethernet  
 

·  SE5404 = 2 Por te  LAN -  4  Por te  RS 232/422/485  (DB 9)  
·  SE5404-S5 is  =  2 Por ta  LA N -  4  Po r te  RS 422/485 (TB )  Opto is o la te  

 

Convert i tore Seriale – Ethernet  
 

·  SE5408-N2 STD = 2 Por te  LAN -  8  Po r te  RS23 2/422/485 
·  SE5416-N2 STD = 2 Por te  LAN -  16 Por te  RS2 32/422 /485  

 

Convert i tore Modbus RTU / TCP-IP 
 

·  MB5302 = 2  Por te  LAN -  2  Por te  RS232/ 422/485  
·  MB5404 = 2  Por te  LAN -  4  Por te  RS232/ 422/485  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rccitaly.com  



 

 

Convert i to re Ser iale – Ethernet   
 

·  SE8502 -M122  = 1 Por ta  LA N -  2  Por te  RS 232 /42 2/48 5  (M12)  Prote zi one  IP67 per  
ins ta l l az ione Outdoor  

 

Convert i to re Ser iale – Wi-Fi  
 

·  SW5001 = 1  Por ta  LAN –  1  por ta  W i -Fi  (8 02.11b/ g)  -  1  Por ta  RS232/422 /48 5 

 

Convert i to re Ser iale – Wi-Fi  
 

·  SW5002-WgN1(TB)= 1 Por ta  LAN – 1 po r ta  W i-F i  (802 .11b /g)  -  2  Por te  
RS232/422/485  (TB )  

 
·  SW5002-WgN1(DB) =  1 Po r ta  LAN – 1 po r ta  W i-F i  (802 .11b /g)  -  2  Por te  

RS232/422/485  (DB) 

 

Access Point  (802.11 b/g)  
 

·  AW 5003 = 1 Por ta  LAN –  1  por ta  W i -Fi  (802.1 1b/g )  A P-  W DS – Br idge 

 

Indust ria l  C l ient  (802.11 b/g)  
 

·  EW5302-WgN1(DB) =  1 Po r ta  LAN – 2 Por te  RS232/422/4 85 1 p or ta  W i-Fi  
(80 2.11b/g )  
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I ndus t r ia l  Sw i tc h Non Gest i t i  
 

·  EH2006  = 6 Por te  LA N RJ45 (10 /100  Mb i t /s )  
·  EH2005-Fm = 4 Por te  LAN RJ45  + 1 FO Mul t i  Mode (10 /100  Mb i t /s )  
·  EH2005-Fs = 4 Por te  LAN RJ45 + 1 FO S i ng l e Mode  (10 /100 Mb i t /s )  
 
·  EH2306  = 6 Por te  LA N RJ45 (10 /100  Mb i t /s )  Meta l  Case  
·  EH2305-Fm = 4 Por te  LAN RJ45  + 1 FO Mul t i  Mode (10 /100  Mb i t /s )  Meta l  Case 
·  EH2305-Fs = 4 Por te  LAN RJ45 + 1 FO S i ng l e Mode  (10 /100 Mb i t /s )  Me ta l  Cas e  
 
·  EH2309  = 8 Por te  LA N RJ45 (10 /100  Mb i t /s )  Meta l  Case  
 

 

Indust r ia l  Sw i tch Non Gest i t i  Cert i f icat i  T ransport  
 

·  EH7310-G = 8  Por te  LAN RJ45 (10/100 Mbi t / s )  +  2  po r te  Giga Rame 
·  EH7310-G-2 Fs =  8 Por te  LAN RJ45  (10/100 M bi t /s )  +  2  po r te  G iga f ib ra 

s ing lemode  
·  EH7310-G-2 Fm = 8 Por te  LAN RJ45 (10 /100  Mb i t /s )  +  2  po r te  Gi ga  f i b ra  

mu l t imode 
·  EH7310-  2Fs = 8 Por te  LA N RJ45  (10 /10 0 Mb i t /s )  +  2  por te  10 /100 f i b ra 

s ing lemode  
·  EH7310-  2Fm = 8  Por t e  LA N RJ45 (10/100  Mbi t / s )  +  2  po r te  10/100  f i bra  

mu l t imode 
 

 

Indust r ia l  Sw i tch Gest i t i  
 

·  EH6508G = 6 Por te  LAN RJ45 + 2 Po r te  Lan  RJ45  (1 Gb i t /s )  
·  EH6508G-Fm = 6  Por t e  LAN RJ45 +  1 Por ta  FO Mul t i  Mode (1 Gb i t /s )  
·  EH6508G-FS = 6 Por te  LA N RJ45 + 1 Por ta  FO Sing le  Mode (1  Gb i t /s )  

 

 
 

 

 

Router UMTS 

·  ABT-R963-20:  Route r  HS UPA,  ve loc i t à  7 .2Mbi t /s  i n  d ownload – 5 .6 Mbi t /s  i n  
up load  
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Datalogger (40.000 misure) Cert i f icato  HACCP 
 

·  iLOGplus -GSM = 1  po r ta  GPRS + 4 Ing ress i  D ig i t a l i  espand ib i l i  a  1 6 + 4 I ngr ess i  
Analog ic i  espa ndi b i l i  a  16  + 2  Usc i t e  a  Relè espandib i l i  a  8   

 
·  iLOGplus -LAN = 1 po r ta  LAN RJ45 + 4  Ing ress i  D ig i t a l i  espand ib i l i  a  16 +  4 

Ing ress i  Analog ic i  espand ib i l i  a  1 6 +  2 Usc i te  a  Rel è espand ib i l i  a  8  

 

Telecont ro l lo  e Telemetr ia  Industr ia le via  SMS-GPRS  
 

·  Scom-10 0 = 1 modem GPRS (quad-band )   
            +  4  Ing ress i  D ig i ta l i  espandib i l i  a  36   
            +  2  Ingress i  Anal og ic i  espand ib i l i  a  18  
            +  4  Usc i te  a  Rel è espand ib i l i  a  2 0 

 

Telecont ro l lo  domest ico via SMS 
 

·  ARC-10 = 1  modem GPRS (quad -band)   
            +  2  Ingress i  D ig i ta l i  
            +  2  Usc i te  a  Rel è (1  re lè  con fun zione  Apr i ca nce l lo  t ram i te  squi l lo  te le f on ico )  

 

Unità  Al larmi  SMS a basso consumo 
 

·  BSC-50  = 1  modem GPRS (quad-band)  
           +  4  I ngress i  Di g i ta l i  
           +  1  I ngresso Ana log ic i  
           +  Ba t te r ia  3 . 6V-12  A /h Autonomi a s ino a 10 a nni  
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Modem Low Cost VHF-UHF 
 

·  DL169 = 1  Por ta  RS 232 /485 ,  Freq.  16 9 MHz (6 Ch) ,  Pout  200mW  
·  DL868 = 1  Por ta  RS 232 /485 ,  Freq.  86 8 MHz (6 Ch) ,  Pout  200mW  

 

Modem VHF-UHF Hi-Power 
 

·  RT150-M B = 1 Por ta  RS 232/485 ,  Freq.  156-174 MHz,  Pou t  2 -10W  
·  RT400-M B = 1 Por ta  RS 232/485 ,  Freq.  440-470 MHz,  Pou t  2 -10W ,  

 

RTU M odbus 
 

·  DAB84:  Do tata d i  4  i ngr ess i  e  4  usc i te  d ig i t a l i  e  d i  2  ing ress i  e  2  usc i te  
ana log iche permet te  l a  con ness ione  t rad i z iona le  punto -mul t i pun to s ino a 31 
d i spos i t i v i ,  ma sopratu t to  permet te  l a  c onness ione  punto-punto t r a  2  
d ispos i t i v i ,  consente ndo i l  t unnel i ng di  tut t i  g l i  I /O .  

 
 

 

 

V ide o Server  

VTE01 = 1  Ing resso  V ideo ana log ico +  1 in gresso  d ig i ta le  d i  a l la rme,  scheda SD e  usc i ta  
LAN   

 

Conver t i t or i  GPI /O su TCP/ IP 

·  DTE01 = 5 Ing ress i  d ig i ta l i ,  5  Usc i t e  d ig i t a l i  +  1  por ta  lan  RJ45  
·  DTE01W  = 5 I ngress i  d i g i t a l i ,  5  Usc i t e  d ig i ta l i  +  1  po r ta  W i-Fi  (802.11 b)  
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Microcont ro l lor i  programmabil i  in “Bas ic”  
 

·  DS-1 000 = 1  po r ta  Lan  RJ45  + 4 Por te  RS232 + 512 /1024K Fl ash RAM 
·  DS-1 001 :  4  po r te  RS232 /422/4 85 
·  DS-1 002:  4  po r te  Opto iso l a te RS232 /422 /485 
·  DS-1 004 :  8  ing ress i  analog ic i ,  4  usc i t e  analog iche,  3  usc i t e  a  re lè ,  1  po r ta  

RS23 2/485 
·  DS-1005: 8 ingressi digitali optoisolati, 6 uscite a relè, 1 porta RS232/485 

 

Microcont ro l lor i  programmabil i  in “Bas ic”  
 

·  DS12 06 = 1 po r ta  Lan RJ45 + 1 -3 Por te  RS2 32 + 1024K Fl ashRAM 
·  DS20 3 = 1 por ta  Lan RJ45 + 1 Por te  RS232 + 6 4K RAM 

 

Microcont ro l lor i  programmabil i  in “Bas ic”  
 

·  EM-100 0 =  1 por t a  Lan + 4  Por te  RS232 (TTL)  +  4 8 G PI /O + 512 /1024K RAM 
·  EM-120 6 =   1  po r ta  Lan  + 4  Por te  RS232  (TTL)  +  16 GPI /O +  512/1 024K RAM 
·  GA-100 0  =  add -on W i -FI  802.1 1b/g 
·  EM-203 +RJ203  = 1  po r ta  +  1  Por ta  RS 232  (TTL )  +  8 GPI /O + 512K RAM 
·  EM-500  = 1 p or ta  Lan RJ4 5 + 1 Por ta  RS2 32 (TTL)  +  64K RAM 
·  GA-100 0  =  add -on W i -FI  802.1 1b/g 
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