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I valori comuni dei nostri prodotti

Un catalogo di soluzioni dedicato alfe misure
ai qualita, all’analisi, al telecontroilo, alla
manutenzione e alla conduzione efficace
ed efficiente di impianti tecnologici.

Catalogo prodotti 2009

Prodotti e Soluzioni per L’'industria
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Convertitori Seriali, Switch

e Access Point Industriali

Modem GSM-GPRS-GPS

Telemetria e Datalogger via
GSM/GPRS/LAN

Reti Wi-Fi Urbane e

Industriali

Convertitori GP1/0 su
TCP/IP

Modem OEM UHF (434 e
868 MHz)

Mini PLC

programmabili in C

Microcontrollori

programmabili in Linux

Microcontrollori

programmabili in Basic




Per tutti i prodotti distribuiti da RCC, la loro
www.atop.com.tw documentazione tecnica (data-sheet, Manuali
etc) i tool di configurazione e sviluppo e le
eventuali release firmware sono disponibili sul

Convertitori Seriali — Ethernet sito
1,2, 4,8, 16 porte
RS232-RS422-RS485

www.rccitaly.com

Note:

Convertitori Seriali — Wi-Fi
1, 2 porte RS232-RS422-RS485

Switch Ethernet

Managed & Unmanaged
6 e 8 porte 10/100
e 10/100/1000 Mbit/s

Access Point Wi-Fi Industriale
AP, Client, Repeater, WDS

Client Wi-Fi Industriale
1 Porta Ethernet
2 Porte RS232-422-485

Switch Ethernet

IP67 Unmanaged
5 porte 10/100 Mbi/s

Convertitori IP67

Seriali — Ethernet
2 porte RS232-RS422-RS485

Convertitori Modbus
2,4,8, 16 porte
RS232-RS422-RS485

www.rccitaly.com




Tibbo

TECHNOLOGY

www.tibbo.com

Microcotrollore

programmabile in Basic

1 porta Lan 10/100 Mbti/s
1 Porta seriale TTL
Stack TCP/IP incluso

Microcotrollore

programmabile in Basic

1 porta Lan 100 Mbti/s
4 porte seriali TTL

36 GPI/O

Stack TCP/IP incluso

Microcotrollore

programmabile in Basic

1 porta Lan 100 Mbti/s
4 porte seriali TTL

49 GPI/O

porta SPI

Stack TCP/IP incluso

Client Wi-Fi

1 porta SPI

Antenna Integrata
Connettore Antenna MMCX

Microcotrollore

programmabile in Basic

1 porta Lan 10/100 Mbti/s
1 porta seriale RS232
Stack TCP/IP incluso

Microcotrollore

programmabile in Basic

1 porta Lan 100 Mbti/s
4 porte seriali RS232
Stack TCP/IP incluso

www.rccitaly.com

www.ercogener.com

Modem GPRS Quand-Band
1 porta RS232

Mic. + Loud + 3 DI + 1 DO
Batteria back-up (optz.)

Modem
GPRS-EDGE-UMTS-HSDPA
Quand-Band

1 porta USB

Modem GPRS-GPS
Quand-Band

1 porta RS232

Mic. + Loud 3 + DI + 1 DO
Batteria back-up (optz.)

Personal Tracker GPRS-GPS
1 porta USB
Mic. + Loud

Modem PSTN V92 Industriale
1 porta RS232
1 Porta USB

Adattatori Bluetooth
1 porta RS232
Classe 1 — 100 mW

www.indinf.gr

Datalogger-RTU GPRS - LAN
4 In Analogici (espandibili)
4 In Digitali (espandibili)

2 out Digitiali (espandibili)

Telecontrollo SMS-GPRS
2 In Analogici (espandibili)
4 In Digitali (espandibili)
4 out Digitiali (espandibili)




www.lancom-systems.de

Access Point Router IP67

Wi-Fi Bi-Band (2,4 - 5 GHz)
Single Radio + Antenna Integrata

Access Point Router IP67

Wi-Fi Bi-Band (2,4 - 5 GHz)

Dual Radio

Access Point Router industriale
Wi-Fi Bi-Band (2,4 - 5 GHz)

Dual Radio

Access Point Router indoor
Wi-Fi Bi-Band / single band

(2,4 - 5 GHz)
Dual Radio / Single Radio

Access Point Router Indoor
Wi-Fi Bi-Band (2,4 - 5 GHz)

Single radio
GPRS-UMTS-HSDPA

www.mg-eng.com

Convertitori GPI/IO [/ Wi-Fi

5 ing digitali
5 out digitali
Wi-Fi 2,4 GHz

Convertitori GPI/10 / Ethernet

5 ing digitali
5 out digitali
Lan 10/100 Mbit/s

www.rccitaly.com

www.cxe.hu

Modem UHF (434-868-915 MHz)
1 porta Seriale TTL

8 CH radio

P-out 10 mW

www.ercogener.com

Socket Modem GPRS Quad-Band
1 porta Seriale TTL
1 Connettore Antenna MMCX

www.hexel.it

Mini PLC programmabile in C
7 ingressi digitali
5 Uscite digitali
2 ingressi analogici
Bus di campo RS485

www.gsdsistemi.it

Microcotrollore programmabile in
LINX,

Freescale MC5329 240Mhz,

32 MB ram 4 MB nor 16 MB nand
fornito con uClinux.

1 porta USB master/slave,
lporta RS232, RS485,

1 porta CAN,

1 portaLAN 10/100

LCD controller da 320x240 a 800
x 600

Display Optzionale

5,7" a colori (320 x 240) + touch
screen



