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Modem PSTN-GSM-GPRS-GPS
Router/Gateway Industriali

Convertitori Seriali Ethernet

Convertitori Seriali Wi-Fi

Switch Ethernet Industriali

Access Point Industriali

Telemetria e Datalogger via GPRS e LAN
Radio Modem VHF-UHF

Router HSDPA / HSUPA

Suite SW per gestione allarmi
Convertitori GPI/O su TCP/IP

RTU Modbus-TCP/IP

Microcontrollori programmabili in "BASIC”
Computer Industriali Portatili

Adattatori RF per zone ATEX

Bridge Radio ad alta capacita
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GenlP 2p;

Industrial Router / Gateway Quad-Band (motore Enfora)

GenlP-20e: 1 Porta Lan + 1 porta RS232 + 1 porta RS485 + 2 porte USB +
Funzioni di router, Modbus Gateway TCP/IP-RTU, alimentazione Estesa,
funzioni di autoconnessione e alarm trigger.

erco@agener  GenPro 20e Modem GPRS Quad-Band (Motore Enfora)
Genpro20-SQB = 1 Porta RS232

Genpro20e-iP = 1 Porta RS232 + Stack TCP/IP + Funzioni Voce (Motore
Wavecom)

Modem GPRS Quad-Band (motore Wavecom)

Genpro24e = 1 Porta RS232 + Funzioni Voce + 3 ingressi Digitali + 1 uscita
Digitale Open-Collector

l ert-DQE!é"Ef E‘E”Pf”“E___ Modem GPRS-EDGE-UMTS-HSDPA Quad-Band (motore Sierra Wireless)

Genpro30e = 1 porta USB 2.0 (Driver per Window & Linux)
Genpro30e S0377 = 1 porta USB 2.0 (Driver per Window & Linux) + GPS

| eco@gener  gentoc 3 : Modem GPRS-GPS Dual-Band (motore Wavecom)

GenlLoc3le = 1 Porta RS232 + Funzioni Voce + 3 ingressi Digitali + 1 uscita
Digitale (Open-Collector)

Modem GPRS-GPS Quad-Band (motore Enfora)

GenlLoc53e-AOBe = 2 Porta RS232 + funzioni Voce + 2 Sim + 5 ingressi Digitali + 3
uscita Digitale + 2 Ingressi Analogici + Accelerometro 3 assi + 1-wire programmabile
in EGM

Personal Tacker GPRS-GPS Quad-Band (motore Enfora)

Gentrakcll = 1 porta USB 2.0 + Funzioni Voce + 5 pulsanti configurabili +
Funzioni GeoFencing
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Personal Tacker GPRS-GPS Quad-Band (motore Enfora)

Gentrakc23 = 1 porta USB 2.0 + Funzioni Voce + 3 pulsanti configurabili + Funzioni
GeoFencing + Accelerometro 3 assi, programmabile tramite EGM (linux)

Shelter Tacker GPRS-GPS Quad-Band (motore Enfora)

Gentrakc35 = 1 porta RS232 + Funzioni GeoFencing + Accelerometro 3 assi,
Contenitore IP66, Batteria lunga durata 13 Ah, autonomia 180 giorni (1 posizione
gps al giorno) programmabile tramite EGM (linux)

Modem Analogico PSNT (V92) (motore Multitech)

Genpac92 = 1 porta USB 2.0 + 1 Porta RS232 + Funzioni Voce + 1 Porta
telefonica RJ11

Modem da Rack 19” (motore Wavecom)

1 Porta RS232 + Modem GSM Dual-Band
1 Porta RS232 + Modem PSTN (V92)

GenRack52i
GenRack54i
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Convertitore Seriale — Ethernet

1 Porta LAN - 1 Porta RS232
1 Porta LAN - 1 Porta RS485

SE5001-S2
SE5001-S5

Convertitore Seriale — Ethernet

SE5002 = 1 Porta LAN - 2 Porte RS232/422/485 (DB9)
SE5002-S55is = 1 Porta LAN - 2 Porte RS422/485 (TB) Optoisolate

Convertitore Seriale — Ethernet

SE5404 = 2 Porte LAN - 4 Porte RS232/422/485 (DB9)
Hatop : SE5404-S5is = 2 Porta LAN - 4 Porte RS422/485 (TB) Optoisolate

Convertitore Seriale — Ethernet

SE5408-N2 STD = 2 Porte LAN - 8 Porte RS232/422/485
SE5416-N2 STD = 2 Porte LAN - 16 Porte RS232/422/485

Convertitore Modbus RTU / TCP-IP

2 Porte LAN - 2 Porte RS232/422/485
2 Porte LAN - 4 Porte RS232/422/485

MB5302
MB5404
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Convertitore Seriale — Ethernet

SE8502-M122 = 1 Porta LAN - 2 Porte RS232/422/485 (M12) Protezione IP67 per
installazione Outdoor

RoHS;compliant

Convertitore Seriale — Wi-Fi

SW5001 = 1 Porta LAN — 1 porta Wi-Fi (802.11b/g) - 1 Porta RS232/422/485

Convertitore Seriale — Wi-Fi

SW5002-WgN1(TB)= 1 Porta LAN — 1 porta Wi-Fi (802.11b/g) - 2 Porte
RS232/422/485 (TB)

SW5002-WgN1(DB) = 1 Porta LAN — 1 porta Wi-Fi (802.11b/g) - 2 Porte
RS232/422/485 (DB)

Access Point (802.11 b/g)

AW5003 = 1 Porta LAN - 1 porta Wi-Fi (802.11b/g) AP- WDS - Bridge

Industrial Client (802.11 b/g)

EW5302-WgN1(DB) = 1 Porta LAN — 2 Porte RS232/422/485 1 porta Wi-Fi
(802.11b/g)
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Industrial Switch Non Gestiti
EH2006 = 6 Porte LAN RJ45 (10/100 Mbit/s)

EH2005-Fm = 4 Porte LAN RJ45 + 1 FO Multi Mode (10/100 Mbit/s)
EH2005-Fs = 4 Porte LAN RJ45 + 1 FO Single Mode (10/100 Mbit/s)

Industrial Switch Non Gestiti
EH6308 = 8 Porte LAN RJ45 (10/100 Mbit/s)
EH6308G = 6 Porte LAN RJ45 + 2 Porte Lan RJ45 (1 Gbit/s)

EH6308G-Fm = 6 Porte LAN RJ45 + 1 Porta FO Multi Mode (1 Gbit/s)
EH6308G-FS = 6 Porte LAN RJ45 + 1 Porta FO Single Mode (1 Gbhit/s)

Industrial Switch Gestiti

EH6508G = 6 Porte LAN RJ45 + 2 Porte Lan RJ45 (1 Gbit/s)
EH6508G-Fm = 6 Porte LAN RJ45 + 1 Porta FO Multi Mode (1 Ghbit/s)
EH6508G-FS = 6 Porte LAN RJ45 + 1 Porta FO Single Mode (1 Gbhit/s)

Linux Embedded Computer

SE5302: 2 LAN + 2 SERIAL + 4 GPI/O
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Datalogger (40.000 misure) Certificato HACCP

iLOGplus-GSM = 1 porta GPRS + 4 Ingressi Digitali espandibili a 16 + 4 Ingressi
Analogici espandibili a 16 + 2 Uscite a Relé espandibili a 8

iLOGplus-LAN = 1 porta LAN RJ45 + 4 Ingressi Digitali espandibili a 16 + 4
Ingressi Analogici espandibili a 16 + 2 Uscite a Relé espandibili a 8

Telecontrollo e Telemetria Industriale via SMS-GPRS

Scom-100 = 1 modem GPRS (quad-band)
+ 4 Ingressi Digitali espandibili a 36

+ 2 Ingressi Analogici espandibili a 18

+ 4 Uscite a Relé espandibili a 20

Telecontrollo domestico via SMS

ARC-10 = 1 modem GPRS (quad-band)
+ 2 Ingressi Digitali
+ 2 Uscite a Rele (1 relé con funzione Apricancello tramite squillo telefonico)

Unita Allarmi SMS a basso consumo

BSC-50 = 1 modem GPRS (quad-band)

+ 4 Ingressi Digitali

+ 1 Ingresso Analogici

+ Batteria 3.6V-12 A/h Autonomia sino a 10 anni

Router UMTS

ABT-R963-10: Router HSDPA, velocita 7.2Mbit/s in download 384 Kbit/s in
upload

ABT-R963-20: Router HSUPA, velocita 7.2Mbit/s in download — 5.6 Mbit/s in
upload
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Modem Low Cost VHF-UHF

DL169 = 1 Porta RS232/485, Freq. 169 MHz (6 Ch), Pout 200mW
DL868 = 1 Porta RS232/485, Freq. 868 MHz (6 Ch), Pout 200mW

Modem VHF-UHF Hi-Power

RT150-MB = 1 Porta RS232/485, Freq. 156-174 MHz, Pout 2-10W
RT400-MB = 1 Porta RS232/485, Freq. 440-470 MHz, Pout 2-10W,
RTU Modbus

DABB84: Dotata di 4 ingressi e 4 uscite digitali e di 2 ingressi e 2 uscite
analogiche permette la connessione tradizionale punto-multipunto sino a 31
dispositivi, ma sopratutto permette la connessione punto-punto t ra 2
dispositivi, consentendo il tunneling di tutti gli 1/0.

Microcontrollori programmabili in “Basic”

DS-1000 = 1 porta Lan RJ45 + 4 Porte RS232 + 512/1024K Flash RAM
DS-1001: 4 porte RS232/422/485
DS-1002: 4 porte Optoisolate RS232/422/485

DS-1004: 8 ingressi analogici, 4 uscite analogiche, 3 uscite a rele, 1 porta
RS232/485

DS-1005: 8 ingressi digitali optoisolati, 6 uscite a rele, 1 porta RS232/485

Microcontrollori programmabili in “Basic”

DS1206 = 1 porta Lan RJ45 + 1-3 Porte RS232 + 1024K FlashRAM
DS203 = 1 porta Lan RJ45 + 1 Porte RS232 + 64K RAM

Microcontrollori programmabili in “Basic”

EM-1000 = 1 porta Lan + 4 Porte RS232 (TTL) + 48 GPI/O + 512/1024K RAM
EM-1206 1 porta Lan + 4 Porte RS232 (TTL) + 16 GPI/O + 512/1024K RAM
GA-1000 = add-on Wi-FI 802.11h/g

EM-203+RJ203 = 1 porta Lan RJ45 + 1 Porta RS232 (TTL) + 64K RAM
GA-1000 = add-on Wi-FI 802.11h/g
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ALERT VISION

Suite software per la gestione evoluta degli allarmi e degli
eventi in ambienti industriali

Nautiz X7 Pc Palmare Rugged IP67, MIL-810

Processore: Marvell PXA310 806 MHz

Memoria: 128 MB SDRAM, 4GB iNAND Flash

Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional

480x640 pixel Anti-riflesso a risoluzione 3,5" VGA

1 USB host e client, Slot 1 x SDIO, Seriale 9 a pin RS-232

PAN: Bluetooth 2.0 + EDR, WLAN: 802.11b/g integrato, GSM/UMTS

Set chip GPS SiRF Star Il integrato con supporto E-bussola e Sensore-G
integrati con Altimetro

Nautiz X5 Pc Palmare Semi-Rugged IP65

Processore: Marvell PXA310 806 MHz

Memoria: 256 MB SDRAM, 512MB iNAND Flash
Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional
480x640 pixel Anti-riflesso a risoluzione 3,5" VGA
1 USB host e client, Slot 1 x SDIO

PAN: Bluetooth 2.0 + EDR

WLAN: 802.11b/g integrato

GSM/UMTS (HSDPA/EDGE)

Set chip GPS SIiRF Star I

Convertitori GPI/O su TCP/IP

DTEO1 = 5 Ingressi digitali, 5 Uscite digitali + 1 porta lan RJ45
DTEO1W = 5 Ingressi digitali, 5 Uscite digitali + 1 porta Wi-Fi (802.11b)
STEO2 = 1 porta RS232 + 1 porta lan RJ45

STEO2W = 1 porta Rs232 + 1 porta Wi-Fi (802.11h)

www.rccitaly.com



RTU Modbus TCP/IP

PDD-16i = 16 ingressi/uscite optoisolati + 1 porta lan RJ45
PDDA-1608i = 16 ingressi/uscite optoisolati + 8 ingressi analogici (16 bit) + 1
porta lan RJ45

Adattatori RF per zone ATEX e RU

AXF-xxxxxx adapter: sono adattatori realizzati in acciaio con filettatura standard 3/4"
NPT (disponibili a richiesta altri filettature) dotati di connettore d'antenna RP-SMA male
o N-Male e lunghezza cavo e connettore radio a scelta
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